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Bogengriffe
BG

Werkstoff und Oberflache:
Oval-Profilaluminium
AIMgSi 0,5.

Glaskugelgestrahlt, hochwertige
Eloxalausftihrung halbglénzend
in naturfarben oder schwarz.

Tragkraft:
min. 1.000 N.

Hinweis:

Beliebige Grifflangen und
Oberflachenbehandlungen auf
Anfrage.

Bow Type Handles
BG

Material and surface:
Oval profiled aluminium
AlMgSi 0.5.

Glass ball blasted, anodized in
a special quality, satin finish in
natural colour or black.

Stress resistance:
min. 1.000 N.

Note:
Any desired handle lengths and
surface treatments on request.

Typ BG-35.400

Weitere Ausfithrungen s. S. 126.
Other designs see page 126.

25

© |
mM8x10 _ |l *
A —=135 |l=——
L
Hinweis: AuBere MaBe kdnnen fertigungsbedingt abweichen.
Note: Outer dimensions may deviate depending on production.
Typ BG-35.600
BG-35.800
200 * 24
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Eloxalausfiihrung / Anodizing versions
naturfarben schwarz
natural colour black
Bestell-Nr. Bestell-Nr.
A L Order no. Order no.
400 480 BG-35.400.11 BG-35.400.14
600 680 BG-35.600.11 BG-35.600.14
800 880 BG-35.800.11 BG-35.800.14
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BG

Bogengriffe
BG

Werkstoff und Oberflache:
Griffschenkel und -steg aus
stranggepresstem Aluminium
AlMgSi 0,5; glaskugelgestrahlt
und halbglanzend naturfarben
oder schwarz eloxiert. Spann-
hulsen aus Edelstahl.

Tragkraft:
min. 1.000 N.

Hinweis:
Andere Grifflangen und Farb-
ausfihrungen auf Anfrage.

Bow Type Handle
BG

Material and surface:
Handle shank and ledge of ex-
R truded aluminium AIMgSi 0.5;
Typ BG-35.A250 glass ball blasted and natural
35 (= —— 40 colour or black anodized with
r satin finish. Clamping sleeves

0 77/ - v of stainless steel.
A = ~ Stress resistance:
o min. 1.000 N.
A Note:
ol 36 - Other handle lengths and colour
o 20 M8 x 10 versions available on request.
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Hinweis: AuBere MaBe kénnen fertigungsbedingt abweichen.
Note: Outer dimensions may deviate depending on production.
Typ BG-35.A400
BG-35.A600 || ] &ﬁ T
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Eloxalausfiihrung / Anodizing versions

naturfarben schwarz
natural colour black
Bestell-Nr. Bestell-Nr.
A L Order no. Order no.
250 305 BG-35.A250.11 BG-35.A250.14
400 455 BG-35.A400.11 BG-35.A400.14
600 655 BG-35.A600.11 BG-35.A600.14

Alle MaBe in mm. / All dimensions in mm.
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