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Winkelgriffe W3
Für Schiebetüren und Auszüge
von Maschinen und techni-
schen Anlagen, auch als
Kantenschutz geeignet.

Werkstoff und Oberfläche:
Profilaluminium AlMgSi 0,5;
mattglänzend eloxiert in natur-
farben oder schwarz bzw.
schwarz pulver beschichtet mit
Feinstruktur.
Endkappen aus Polyamid PA 6,
schwarz, mit Feinstruktur.

Tragkraft: 
min. 1.000 N.

Hinweis:
Beliebige Grifflängen auf 
An frage.

Angle Handles W3
For sliding doors and drawers
in machinery and technical
plants, also suitable as edge
protection.

Material and surface:
Profiled aluminium AlMgSi 0.5;
anodized in natural colour with
half-matt finish resp. powder
coated with fine structure.
End caps of polyamide PA 6,
black, with fine structure.

Stress resistance: 
min. 1.000 N.

Note:
All handle lengths available on
request.

Eloxalausführung des Al-Profils
Anodizing version of aluminium profile

naturfarben schwarz schwarz pulverbeschichtet
natural colour black black powder coated

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
A L Order no. Order no. Order no.

110 150 W3-33.110.11 W3-33.110.14 W3-33.110.54

160 200 W3-33.160.11 W3-33.160.14 W3-33.160.54

210 250 W3-33.210.11 W3-33.210.14 W3-33.210.54

260 300 W3-33.260.11 W3-33.260.14 W3-33.260.54

310 350 W3-33.310.11 W3-33.310.14 W3-33.310.54

360 400 W3-33.360.11 W3-33.360.14 W3-33.360.54

460 500 W3-33.460.11 W3-33.460.14 W3-33.460.54

560 600 W3-33.560.11 W3-33.560.14 W3-33.560.54

mittlere Gewindebohrung
nur bei L ≥ 400 mm
mean thread only
if L ≥ 400 mm

Clean Line Ausführung s. S. 233.
Clean Line versions see page 233.
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Winkelgriff W4

Im gleichen technischen Design
wie Typ W3, als Griffleiste für
Gerätetüren und Schubladen.

Werkstoff und Oberfläche:
Profilaluminium AlMgSi 0,5;
gleitgeschliffen, mattiert 
und naturfarben oder schwarz
eloxiert.

Tragkraft: 
min. 200 N.

Hinweis:
Beliebige Grifflängen 
auf An frage.

Farb-Sonderausführungen ent-
sprechend den Lieferangaben
auf Seite 7.

Offset Handle W4
In the same technical design as
the W3 type, as a grip bar for
doors and drawers of applian-
ces.

Material and surface:
Profiled aluminium AlMgSi 0.5;
vibratory ground and anodized
in natural or black with a matt
finish.

Stress resistance: 
min. 200 N.

Note:
Any handle length available on
request.

Custom colours available 
in accordance with terms of 
delivery on page 7.

Eloxalausführung / Anodizing version

naturfarben schwarz
natural colour black

Bestell-Nr. Bestell-Nr. 
A L Order no. Order no.

30 50 W4-12.030.01 W4-12.030.04

45 65 W4-12.045.01 W4-12.045.04

64 84 W4-12.064.01 W4-12.064.04

70 90 W4-12.070.01 W4-12.070.04

80 100 W4-12.080.01 W4-12.080.04

90 110 W4-12.090.01 W4-12.090.04

105 125 W4-12.105.01 W4-12.105.04

Profil-Material, 1 m W4-12.001.01 W4-12.001.04Profile material, 1 m
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