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Griffserie FG13-LH
Funktionsgriff mit großflächig
beleuchtbarem Griffsteg. Die
LED-Farben rot, gelb und grün
können beispielsweise genutzt
werden, um den jeweiligen 
Betriebszustand der Maschine 
anzuzeigen.

Werkstoff und Oberfläche:
Griffschenkel aus glaskugelge-
strahltem Aluminium AlMgSi 0,5;
schwarz eloxiert. Griffsteg aus
stranggepresstem Aluminium-
hohlprofil AlMgSi 0,5; glasku-
gelgestrahlt und naturfarben
eloxiert.
Beleuchtbarer Kunststoffein-
leger aus extrudiertem, translu-
zenten PMMA.

Konstruktive Merkmale:
Angenehme Haptik durch
großzügig abgerundete 
Griffstegunterseite.

Funktionselemente:
2 Drucktaster, ausgeführt als
Schließer.
Typ FG13-LH15 zusätzlich mit
Not-Halt (2 Öffner).

Anschluss A:
12-poliger Stecker in An-
schraubfläche des Griffschen-
kels.
Kupplung mit 10 m fertig
konfektionierter Leitung als 
Zubehör lieferbar.

Anschluss B:
Anschlussleitung 5 m aus An-
schraubfläche des Griffschen-
kels herausgeführt.

Schutzart:
IP 65 bei aufgeschraubter
Kupplung.

Sonderausführungen:
Andere Grifflängen und Taster-
belegungen, sowie weiße
Griffstegbeleuchtung auf An-
frage.

700

439
499
739
764

39

45
M10

20

10
2

80 86

Stecker 12-polig, M12x1 
Plug 12-pole, M12x1 11

36

Drucktaster 1 
Push button 1 

Drucktaster 2 
Push button 2

19,5
7585

FG13-LH12 FG13-LH15
mit 2 Drucktastern / with 2 push buttons
ohne Not-Halt mit Not-Halt
without emergency stop with emergency stop

Anschluss Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Connection Order no. Order no.

A Stecker FG13-LH12.A700.S11 FG13-LH15.A700.S11Plug

B Kabel FG13-LH12.B700.S11 FG13-LH15.B700.S11Cable

Andere Grifflängen auf Anfrage / Other handle lengths on request

46
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Handle Series FG13-LH
Functional handle with a handle
ledge illuminatable over a large
area. The LED colours red, yel-
low and green can be used to
display the current operating
status of the machine for ex-
ample.

Material and surface:
Handle shanks made of glass
ball blasted aluminium 
(AlMgSi 0.5). Anodized in
black.
Handle ledge made of extruded
hollow aluminium section
AlMgSi 0.5; glass ball blasted
and anodized in natural colour.
Illuminatable plastic insert made
of extruded, translucent PMMA.

Design features:
Pleasant feel thanks to the 
generously rounded handle
ledge unaderside.

Function elements:
Two push buttons, as NO con-
tacts.
Type FG13-LH15 additionally
with emergency stop (two NC
contacts).

Connection A:
12-pin connector in the 
mounting surface of the 
handle shank.
Coupling with 10 m ready-
made cable available as acces-
sory.

Connection B:
5 m connection cable leading
out of the mounting surface 
of the handle shank.

Protection class:
IP 65 with coupling screwed on.

Special designs:
Other handle lengths and swit-
ching element assignments, as
well as white handle ledge
lighting on request.

Technische Daten / Technical data

Typ FG13-LH12 FG13-LH15

Not-Halt
(2 Öffner) ohne
Emergency stop without
(2 NC contact)

Drucktaster 1
(1 Schließer)
Push button 1
(1 NO contact)

Drucktaster 2
(1 Schließer)
Push button 2
(1 NO contact)

LED-Platine
LED board

Not-Halt – 1–42 V AC/DC
Emergency stop 100 mA

Drucktaster 24 V AC/DC, 1 APush button

Betriebsspannung LED 24 V DC (12 V DC optional)Operating voltage LED

Anschlussart 12-polig / 12-pole
Connection type M12x1

Steckerbelegung
(Ansicht Steckerseite)
Connector assignment
(Plug side view)

Montageöffnung
Mounting cutout
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Griff-Zubehör
Handle accessories

10 m Leitungmit Kupplung verschweißt Bestell-Nr. Bestell-Nr.
10 m cable welded to coupling Order no. Order no.

12-polig / 12-pole (M12 x 1) FZ-KS.G12.10 FZ-KS.W12.10

Alle Maße in mm. / All dimensions in mm.

GY (8)

RD (9)
BN (1)VT (10)

RD/BU (12) 

BU (2)

BK (7)

WH (3)

YE (6)PK (5)

GN (4)
GY/PK (11)

RD/BU(12)

BU(2)

BN(1)

PK(5)

WH(3)

FG
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Griffserie FG12-LH
Kompakter Funktionsgriff mit
dreifarbig beleuchtbarem Griff-
steg. Die LED-Farben rot, gelb
und grün können beispiels-
weise genutzt werden, um den
jeweiligen Betriebszustand der
Maschine anzuzeigen.

Werkstoff und Oberfläche:
Griffschenkel aus Polyamid PA 6,
schwarz mit Feinstruktur. Griff-
steg aus stranggepresstem Alu-
minium-Ovalprofil AlMgSi 0,5;
glaskugelgestrahlt und 
naturfarben eloxiert. Beleucht-
barer Kunststoffeinleger aus
transluzentem PMMA.

Funktionselemente:
1 Drucktaster, ausgeführt als
Wechsler.

Anschluss: 
Anschlussleitung 5 m aus der
Anschraubfläche des Griff-
schenkels herausgeführt. 
Ausführung mit 8-poligem
Stecker auf Anfrage.

Schutzart:
IP 65.

Hinweis:
Andere Grifflängen und Druck-
tasterbelegung, sowie weiße
Griffstegbeleuchtung auf An-
frage. 

Typ FG12-LH10

Typ FG12-LH11

Typ FG12-LH10 FG12-LH11
ohne Drucktaster, mit Drucktaster und
mit LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung
without push button, with push button and
with LED-illumination with LED-illumination

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
A* L Order no. Order no.

165 232 FG12-LH10.165.11 FG12-LH11.165.11

VM-02
Gegengriff ohne elektrische
Funktionselemente siehe
Hauptkatalog B16; Seite 29.
Counter-handle without any
electrical funktion elements,
see main catalogue B16; 
page 29. * Andere Grifflängen auf Anfrage / Other handle lengths on request

Anschluss
Connection

48
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Handle Series FG12-LH
Compact functional handle
with a three-coloured illumina-
table handle ledge. The LED 
colours red, yellow and green
can be used to display the cur-
rent operating status of the 
machine for example.

Material and surface:
Handle shanks made of poly-
amide PA 6, black with a fine
structure. 
Handle ledge made of extruded
oval-profiled aluminium AlMgSi
0.5; glass ball blasted and ano-
dized in natural colour.
Illuminatable plastic insert made
of translucent PMMA.

Function elements:
One push button, as a change-
over contact.

Connection:
5 m connection cable leading
out of the mounting surface 
of the handle shank.
Version with an 8-pin connector
on request.

Protection class:
IP 65.

Note:
Other handle lengths and 
switching element assign-
ments, as well as white 
handle ledge lighting on 
request.

61

15

20

231

150

M6 

165

20

R15

63

33

42

3319

Alle Maße in mm. / All dimensions in mm.

Technische Daten / Technical data

FG12-LH10 FG12-LH11
Typ ohne Drucktaster mit Drucktaster 

without push button with push button

Drucktaster
(1 Wechsler) ohne
Push button without
(1 change-over contact)

LED-Platine
LED board

Drucktaster - 24 V AC/DC, 1 APush button

Betriebsspannung LED 24 V DC (12 V DC optional)Operating voltage LED

Anschlussart Kabel 8-polig / cable 8-poleConnection type

Montageöffnung
Mounting cutout
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Drucktaster
Push button

Kabel ø6
Cable ø6
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Griffserie FG4-LH
Funktionsgriff mit dreifarbig 
beleuchtbarem Griffsteg, er-
gänzend zu den Funktions-
griffen der Griffserie FG4. Die
LED-Farben rot, gelb und grün
können beispielsweise genutzt
werden, um den jeweiligen 
Betriebszustand der Maschine
anzuzeigen. 

Werkstoff und Oberfläche:
Griffschenkel aus glaskugel-
verstärktem Polyamid PA 6,
schwarz, ähnlich RAL 9005,
halbmatt mit Feinstruktur.
Gewindebuchsen aus Messing.
Griffsteg aus stranggepresstem
Aluminium AlMgSi 0,5; glas-
kugelgestrahlt und naturfarben
eloxiert.
Beleuchtbarer Kunststoffein-
leger aus transluzentem PMMA.

Funktionselemente:
1 Drucktaster, ausgeführt als
Wechsler.

Anschluss:
Anschlussleitung 5 m aus 
Anschraubfläche des Griff-
schenkels herausgeführt. 
Ausführung mit 8-poligem
Stecker auf Anfrage.

Schutzart:
IP 65.

Hinweis:
Andere Grifflängen und Druck-
tasterbelegung, sowie weiße
Griffstegbeleuchtung auf An-
frage. 

Typ FG4-LH10

Typ FG4-LH11

Typ FG4-LH10 FG4-LH11
ohne Drucktaster, mit Drucktaster und
mit LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung
without push button, with push button and
with LED-illumination with LED-illumination

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
A* L Order no. Order no.

375 435 FG4-LH10.375.11 FG4-LH11.375.11

MS-02
Gegengriff ohne elektrische
Funktionselemente siehe Haupt-
katalog B16; Seite 71.
Counter-handle without any
electrical function elements,
see main catalogue B16, 
page 71. * Andere Grifflängen auf Anfrage / Other handle lengths on request

Anschluss
Connection

LED

NEW
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Alle Maße in mm. / All dimensions in mm.

51

Handle Series FG4-LH
Functional handle with a 
three-coloured illuminatable
handle ledge. The LED colours
red, yellow and green can be
used to display the current
operating status of the ma-
chine for example.

Material and surface:
Handle shanks made of glass
ball reinforced polyamide PA 6,
black, similar to RAL 9005,
semi-matte with a fine-grain
structure.
Threaded bushes made of
brass.
Handle ledge made of extru-
ded aluminium AlMgSi 0.5;
glass ball blasted and anodized
in natural colour.
Illuminatable plastic insert
made of translucent PMMA.

Function elements:
One push button, as a change-
over contact.

Connection:
5 m connection cable leading
out of the mounting surface 
of the handle shank.
Version with an 8-pin connector
on request.

Protection class:
IP 65.

Note:
Other handle lengths and 
switching element assign-
ments, as well as white handle
ledge lighting on request. 

375

17

8

M6

6061

37

30

435

28

325

20

285
55

20

Technische Daten / Technical data

FG4-LH10 FG4-LH11
Typ ohne Drucktaster mit Drucktaster 

without push button with push button

Drucktaster
(1 Wechsler) ohne
Push button without
(1 change-over contact)

LED-Platine
LED board

Drucktaster - 24 V AC/DC, 1 APush button

Betriebsspannung LED 24 V DC (12 V DC optional)Operating voltage LED

Anschlussart Kabel 8-polig / cable 8-poleConnection type

Montageöffnung
Mounting cutout

BN

WH PK

YE

GY

RD GN

LE
D

 ro
t /

 re
d

LE
D

 g
el

b 
/ y

el
lo

w

LE
D

 g
rü

n 
/ g

re
en

17

ø 7 ø 7

A

Drucktaster
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Griffserie FG12-L
Kompakter Funktionsgriff mit
dreifarbig beleuchtbarem
Griffsteg. Die LED-Farben rot,
grün und blau können bei-
spielsweise genutzt werden,
um den jeweiligen Betriebs-
zustand der Maschine anzu-
zeigen.

Werkstoff und Oberfläche:
Griffschenkel aus Polyamid
PA6, schwarz mit Feinstruktur.
Griffsteg aus stranggepresstem
Aluminium-Ovalprofil AlMgSi 0,5;
glaskugelgestrahlt und natur-
farben eloxiert.
Beleuchtbarer Kunststoffein-
leger aus transluzentem PMMA. 

Funktionselemente:
1 Drucktaster, ausgeführt als
Wechsler.

Anschluss: 
Anschlussleitung 5 m aus 
Anschraubfläche des
Griffschenkels herausgeführt. 
Ausführung mit 8-poligem
Stecker auf Anfrage.

Schutzart:
IP 65.

Hinweis:
Andere Grifflängen und
Drucktasterbelegung, sowie
weiße Griffstegbeleuchtung
auf Anfrage. 

Typ FG12-L06
Ohne Drucktaster
Without push button

Typ FG12-L02
Mit Drucktaster 
With push button

Typ FG12-L02 FG12-L06
mit Drucktaster und ohne Drucktaster,
LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung
with push button and without push button,
LED-illumination with LED-illumination

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
A* L Order no. Order no.

165 232 FG12-L02.165.11 FG12-L06.165.11

VM-02
Gegengriff ohne elektrische
Funktionselemente siehe 
Seite 29.
Counter-handle without any
electrical function elements see
page 29.

* Andere Grifflängen auf Anfrage
Other handle lengths on request

Anschluss
Connection

http://www.rohde-technics.com
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Handle Series FG12-L
Compact functional handle
with a three-coloured illumi-
natable handle ledge. The 
LED colours red, green and
blue can be used to display the
current operating status of the
machine for example.

Material and surface:
Handle shanks made of poly-
amide PA6, black with a fine
structure.
Handle ledge made of extru-
ded oval-profiled aluminium
AlMgSi 0.5; glass ball blasted
and anodized in natural colour.
Illuminatable plastic insert
made of translucent PMMA.

Function element:
One push button, as a change-
over contact.

Connection:
5 m connection cable leading
out of the mounting surface 
of the handle shank.
Version with an 8-pin connec-
tor on request.

Protection class:
IP 65.

Note:
Other handle lengths and 
switching element assign-
ments, as well as white handle
ledge lighting on request. 

259

61
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20

231
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M 6

165

20

R 15

63

33

42

3319

Alle Maße in mm. / All dimensions in mm.

Technische Daten / Technical data

FG12-L02 FG12-L06
Typ mit Drucktaster ohne Drucktaster 

with push button without push button

Drucktaster
(1 Öffner + 1 Schließer) ohne
Push button without
(1 NC + 1 NO contact)

LED-Platine
LED board

Drucktaster 24 V AC/DC, 1 APush button

Betriebsspannung LED 24 V DC (12 V DC optional)Operating voltage LED

Anschlussart Kabel 8-polig / cable 8-poleConnection type

Montageöffnung
Mounting cutout
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ø 7 Tür-Zuhaltung s. S. 272–273.
Door solenoid tumbler see
page 272–273.
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Griffserie FG4-L
Funktionsgriff mit dreifarbig 
beleuchtbarem Griffsteg, er-
gänzend zu den Funktions-
griffen der Griffserie FG4. Die
LED-Farben rot, grün und blau
können beispielsweise genutzt
werden, um den jeweiligen 
Betriebszustand der Maschine
anzuzeigen. 

Werkstoff und Oberfläche:
Griffschenkel aus glaskugel-
verstärktem Polyamid PA6,
schwarz, ähnlich RAL 9005,
halbmatt mit Feinstruktur.
Gewindebuchsen aus Messing.
Griffsteg aus stranggepresstem
Aluminium AlMgSi 0,5; glas-
kugelgestrahlt und naturfarben
eloxiert.
Beleuchtbarer Kunststoffein-
leger aus transluzentem PMMA.

Funktionselemente:
1 Drucktaster, ausgeführt als
Wechsler.

Anschluss:
Anschlussleitung 5 m aus 
Anschraubfläche des
Griffschenkels herausgeführt. 
Ausführung mit 8-poligem
Stecker auf Anfrage.

Schutzart:
IP 65.

Hinweis:
Andere Grifflängen und
Drucktasterbelegung, sowie
weiße Griffstegbeleuchtung
auf Anfrage. 

Typ FG4-L06
Ohne Drucktaster
Without push button

Typ FG4-L02
Mit Drucktaster 
With push button

Typ FG4-L02 FG4-L06
mit Drucktaster und ohne Drucktaster,
LED-Beleuchtung mit LED-Beleuchtung
with push button and without push button,
LED-illumination with LED-illumination

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
A* L Order no. Order no.

375 435 FG4-L02.375.11 FG4-L06.375.11

MS-02
Gegengriff ohne elektrische
Funktionselemente s. S. 71.
Counter-handle without any
electrical function elements,
see page 71.

* Andere Grifflängen auf Anfrage
Other handle lengths on request

Anschluss
Connection

http://www.rohde-technics.com
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Handle Series FG4-L
Functional handle with a 
three-coloured illuminatable
handle ledge. The LED colours
red, green and blue can be
used to display the current
operating status of the machi-
ne for example.

Material and surface:
Handle shanks made of glass
ball reinforced polyamide PA6,
black, similar to RAL 9005,
semi-matte with a fine-grain
structure.
Threaded bushes made of
brass.
Handle ledge made of extru-
ded aluminium AlMgSi 0.5;
glass ball blasted and anodized
in natural colour.
Illuminatable plastic insert
made of translucent PMMA.

Function element:
One push button, as a change-
over contact.

Connection:
5 m connection cable leading
out of the mounting surface 
of the handle shank.
Version with an 8-pin connec-
tor on request.

Protection class:
IP 65.

Note:
Other handle lengths and 
switching element assign-
ments, as well as white handle
ledge lighting on request. 

261
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Alle Maße in mm. / All dimensions in mm.

Technische Daten / Technical data

FG4-L02 FG4-L06
Typ mit Drucktaster ohne Drucktaster 

with push button without push button

Drucktaster
(1 Wechsler) ohne
Push button without
(1 change-over contact)

LED-Platine
LED board

Drucktaster 24 V AC/DC, 1 APush button

Betriebsspannung LED 24 V DC (12 V DC optional)Operating voltage LED

Anschlussart Kabel 8-polig / cable 8-poleConnection type

Montageöffnung
Mounting cutout
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Tür-Zuhaltung s. S. 272–273.
Door solenoid tumbler see
page 272–273.
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Griffserie FG13-L
Funktionsgriff mit großflächig
beleuchtbarem Griffsteg. Die
LED-Farben rot, grün und blau
können beispielsweise genutzt
werden, um den jeweiligen 
Betriebszustand der Maschine 
anzuzeigen.

Werkstoff und Oberfläche:
Griffschenkel aus glaskugelge-
strahltem Aluminium AlMgSi 0,5;
schwarz eloxiert. Griffsteg aus
stranggepresstem Aluminium-
hohlprofil AlMgSi 0,5; glasku-
gelgestrahlt und naturfarben
eloxiert.
Beleuchtbarer Kunststoffein-
leger aus extrudiertem, trans-
luzenten PMMA.

Konstruktive Merkmale:
Angenehme Haptik durch
großzügig abgerundete 
Griffstegunterseite.

Funktionselemente:
2 Drucktaster, ausgeführt als
Schließer.
Typ FG13-L05 zusätzlich mit
Not-Halt (2 Öffner).

Anschluss A:
12-poliger Stecker in
Anschraubfläche des
Griffschenkels.
Kupplung mit 10 m fertig
konfektionierter Leitung als 
Zubehör lieferbar.

Anschluss B:
Anschlussleitung 5 m aus
Anschraubfläche des
Griffschenkels herausgeführt.

Schutzart:
IP 65 bei aufgeschraubter
Kupplung.

Sonderausführungen:
Andere Grifflängen und Taster-
belegungen, sowie weiße
Griffstegbeleuchtung auf
Anfrage.

700

439
499
739
764

39

45
M10

20

10
2

80 86

Stecker 12-polig, M12x1 
Plug 12-pole, M12x1 11

36

Drucktaster 1 
Push button 1 

Drucktaster 2 
Push button 2

19,5
7585

FG13-L05 FG13-L02
mit 2 Drucktastern / with 2 push buttons
mit Not-Halt ohne Not-Halt
with emergency stop without emergency stop

Anschluss Bestell-Nr. Bestell-Nr.
Connection Order no. Order no.

A Stecker FG13-L05.A700.S11 FG13-L02.A700.S11Plug

B Kabel FG13-L05.B700.S11 FG13-L02.B700.S11Cable

Andere Grifflängen auf Anfrage
Other handle lengths on request

http://www.rohde-technics.com
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Handle Series FG13-L
Functional handle with a hand-
le ledge illuminatable over a
large area. The LED colours
red, green and blue can be
used to display the current
operating status of the machi-
ne.

Material and surface:
Handle shanks made of glass
ball blasted aluminium 
(AlMgSi 0.5). Anodized in
black.
Handle ledge made of extru-
ded hollow aluminium section
AlMgSi 0.5. Glass ball blasted
and anodized in natural colour.
Illuminatable plastic insert
made of extruded, translucent
PMMA.

Design features:
Pleasant feel thanks to the 
generously rounded handle
ledge unaderside.

Functional elements:
Two push buttons, as NO
contacts.
Type FG13-L05 additionally
with emergency stop (two NC
contacts).

Connection A:
12-pin connector in the moun-
ting surface of the handle
shank.
Coupling with 10 m ready-
made cable available as acces-
sory.

Connection B:
5 m connection cable leading
out of the mounting surface 
of the handle shank.

Protection class:
IP 65 with coupling screwed
on.

Special designs:
Other handle lengths and swit-
ching element assignments, as
well as white handle ledge
lighting on request.

263

Technische Daten / Technical data

FG13-L02 FG13-L05
Typ mit 2 Drucktastern zusätzlich mit Not-Halt

with 2 push buttons add. emergency stop

Not-Halt
(2 Öffner) ohne
Emergency stop without
(2 NC contact)

Drucktaster 1
(1 Schließer)
Push button 1
(1 NO contact)

Drucktaster 2
(1 Schließer)
Push button 2
(1 NO contact)

LED-Platine
LED board

Not-Halt – 1–42 V AC/DC
Emergency stop 100 mA

Drucktaster 24 V AC/DC, 1 APush button

Betriebsspannung LED 24 V DC (12 V DC optional)Operating voltage LED

Anschlussart 12-polig / 12-pole
Connection type M12x1

Steckerbelegung
(Ansicht Steckerseite)
Connector assignment
(Plug side view)

Montageöffnung
Mounting cutout
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Griff-Zubehör
Handle accessories

10 m Leitung mit Kupplung verschweißt Bestell-Nr. Bestell-Nr.
10 m cable welded to coupling Order no. Order no.

12-polig / 12-pole (M12 x 1) FZ-KS.G12.10 FZ-KS.W12.10

Alle Maße in mm. / All dimensions in mm.
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