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Griffserie GM
Gebogene Maschinengriffe in
modernem Industriedesign.

Werkstoff und Oberfläche:
Rohr ø 30 x 1,5 mm aus
Edelstahl, feingeschliffen,
Werkstoff-Nr. 1.4301.

Rohrhalter aus Aluminium
AlMgSi 0,5; mattglänzend,
schwarz eloxiert, Endkappen 
aus Polyamid PA 6, schwarz mit
Feinstruktur.

Tragkraft: 
min. 1.000 N.

Handle Series GM
Bent tube machine handles in
modern design.

Material and surface:
Tube ø 30 x 1.5 mm made 
of stainless steel, fine ground,
material no. 1.4301.

Tube holder made of aluminium
AlMgSi 0.5; black anodized with
matt gloss finish, end caps 
of polyamide PA 6, black with
fine structure.

Stress resistance: 
min. 1.000 N.

Bestell-Nr. 
A L Order no.

400 520 GM-30.C400.33
500 620 GM-30.C500.33
600 720 GM-30.C600.33
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GM
Griffserie GM
Gebogene Maschinengriffe in
unterschiedlich modernem
Industriedesign.

Werkstoff und Oberfläche:

Typ A
Rohr ø 30 x 1,5 mm, Werkstoff-
Nr. 1.4301 und Endkappen,
Werkstoff-Nr. 1.4305 aus
Edelstahl, feingeschliffen.

Rohrhalter aus Aluminium
AlMgSi 0,5; schwarz pulverbe-
schichtet.

Typ B
Rohr wie Typ A, Rohrhalter 
aus Aluminium AlMgSi 0,5;
mattglänzend, schwarz eloxiert,
Endkappen aus Polyamid PA 6,
schwarz mit Feinstruktur.

Tragkraft: 
min. 1.000 N.

Handle Series GM
Bent tube machine handles in
varied modern design.

Material and surface:

Type A
Tube ø 30 x 1,5 mm, material
no. 1.4301 and end caps, 
material no. 1.4305 made of
stainless steel, fine ground.

Tube holders made of alumini-
um AlMgSi 0,5; black powder
coated.

Type B
Tube like type A, tube holder
made of aluminium AlMgSi
0.5; black anodized with matte
gloss finish, end caps of polya-
mide PA 6, black with fine 
structure.

Stress resistance: 
min. 1.000 N.
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Bestell-Nr. 
A L H Order no.

500 600 90 GM-30.A500.33
600 700 100 GM-30.A600.33

Bestell-Nr.
A L H S Order no.

500 613 73 112 GM-30.B500.33
600 713 80 136 GM-30.B600.33

Typ A

Typ B

Ausführung Technical Line
siehe Seite 97.
Version Technical Line 
look at page 97.

Alle Maße in mm. / All dimensions in mm.
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Griffserie GM
Werkstoff und Oberfläche:
Griffschenkel aus Aluminium-
Kokillenguss AlSiCu 12, schwarz
pulverbeschichtet, halbmatt mit
Feinstruktur.
Griffsteg aus Aluminiumprofil
AlMgSi 0,5; mattiert und natur  -
farben eloxiert oder schwarz
pulverbeschichtet mit Fein -
struktur.
Verbindungsschrauben und
Spannhülsen aus Edelstahl.
Tragkraft: 
min. 1.000 N.

Hinweis:
Beliebige Grifflängen und 
Ober flächenausführungen auf
Anfrage.

Handle Series GM
Material and surface:
Handle shank made of alu  -
minium chill casting AlSiCu 12,
black powder coated, half-matt
with fine structure.
Handle ledge of profiled alumi-
nium AlMgSi 0.5; matt finished
and anodized in natural colour
or black powder coated with
fine structure.
Connecting screws and clam-
ping sleeves of stainless steel.
Stress resistance: 
min. 1.000 N.

Note:
Any desired handle lengths and
surface treatments on request.

Ausführung des Griffsteges
Version of grip ledge
naturfarben eloxiert schwarz pulverbeschichtet
anodized in natural colour black powder coated
Bestell-Nr. Bestell-Nr.

A L H Order no. Order no.
600 678 60 GM-36.600.01 GM-36.600.54
800 878 69 GM-36.800.01 GM-36.800.54

1000 1078 81 GM-36.1000.01 GM-36.1000.54
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Hinweis: Äußere Maße können fertigungsbedingt abweichen.
Note: Outer dimensions may deviate depending on production.

Gebogener
Maschinengriff GM
Werkstoff und Oberfläche:
Griffsteg aus Profilaluminium
AlMgSi 0,5; glaskugelgestrahlt
und halbglänzend naturfarben
eloxiert oder schwarz pulver-
beschichtet. Griffschenkel aus
Polyamid PA 6, schwarz mit
Feinstruktur.

Lieferumfang:
Einschließlich Zylinderschrau-
ben mit Innensechskant 
M5 x 16 DIN 912, 
Zahnscheiben DIN 6797,
Gewindestiften M8 DIN 551,
Muttern DIN 934 und
Unterlegscheiben DIN 125 
aus Edelstahl.

Tragkraft: 
min. 1.000 N.

Hinweis:
Beliebige Grifflängen und
Oberflächen auf Anfrage.

Curved Maschine
Handle GM
Material and surface:
Handle ledge of profiled
aluminium AlMgSi 0.5; glass
ball blasted and anodized
with satin finish in natural
colour or black powder 
coated. Handle shank of
polyamide PA 6, black with
fine structure.

Scope of delivery:
Including stainless steel 
cylinder head socket screws 
M5 x 16 DIN 912, tooth look
washers DIN 6797, set-screws
with slot M8, nuts DIN 934
and washers DIN 125.

Stress resistance: 
min. 1.000 N.

Note:
Any other handle lengths and
surfaces available on request.

Ausführung Griffsteg / Versions grip ledge

naturfarben eloxiert schwarz pulverbeschichtet
natural colour anodized black powder coated

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
A L Order no. Order no. H C D E

350 525 GM-26.T350.11 GM-26.T350.54 70,0 17,0 26,0 17,0

450 684 GM-35.T450.11 GM-35.T450.54 92,5 25,0 35,0 12,0
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Typ GM-35

Griffquerschnitt M 1:1
Handle cross section scale 1:1

Typ GM-26

Griffquerschnitt M 1:1
Handle cross section scale 1:1
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