Rohde
HV

Griffserie HV

Zusammensteckbares Maschi-
nengriff-System mit variablen
Schenkelhohen in solider Aus-
fahrung.

Werkstoff und Oberflache:
Griffschenkel und Schenkelver-
langerung aus Aluminium-
Kokillenguss AlSiCu 12.
Griffsteg aus stranggepresstem
Aluminium AIMgSi 0,5.

Typ HV-30.F i Schwarz pulverbeschichtet,
mit variablen Schenkelhéhen halbmatt mit Feinstruktur.

with variable shank heights

Konstruktive Vorteile:
Variable Langen sowie
Griffhohen beider Schenkel
bei unterschiedlichen
AnschraubmalBen maglich.
Typ HV-30.F Typ HV-30.R

Tragkraft:
A-60 mm min. 800 N.
v ; Griff- Lieferumfang:
% Q ( i) schenkel Bei Frontbefestigung in der
<N ! ~ Hi”dls ‘ * Standardausfiihrung ein-
T B Griffeted Schenkelver- ||| schan : schlieBlich Zylinderschrauben
% A Grip |ed§e langerung ‘ & aus Edelstahl mit Innensechs-
— Shank =5 o * kant M10 x 90 DIN 912,
. M10 x 90 erden | 22 |- % Muttern DIN 934 und
M10 Unterlegscheiben DIN 125.
L Handle Series HV
Fit together machine handle
Standard-Griffe system with variable shank-
standard handles heights and solid design.
frontseitige Befestigung riickseitige Befestigung Material and surface:
front attachment attachment from behind Hatndle shar;kshc_alrd S?aTk o
extension of chill cast alumini-
A L H giéteer”%Nor' gi;teer”;]’\g' um Aluminium AlISiCu 12.
. - Handle ledge of profiled
300 330 HV-30.F300.080.080.54 HV-30.R300.080.080.54 aluminium AIMgSi 0.5. Black
400 430 HV-30.F400.080.080.54 HV-30.R400.080.080.54 Eg\évgt%gfuarteed' half-matt with
500 530 80 HV-30.F500.080.080.54 HV-30.R500.080.080.54 ] '
600 630 HV-30.F600.080.080.54 HV-30.R600.080.080.54 Design advantages:
Variable lengths as well as
700 730 HV-30.F700.080.080.54 HV-30.R700.080.080.54 handle heights of both shanks

at different dimensions of
screw fittings possible.

Sonderausfiihrungen / Special versions

. . . . Stress resistance:
Bitte figen Sie den bendtigten Bohrungsabstand A und die gewiinschten min. 800 N.

HohenmaBe H in die Bestellnummer ein (Mindesththe = 70 mm).

Scope of delivery:

At front-assembly of the stan-
dard version including stainless

Please insert the neccessary bore clearance A and the desired heigths H into
the order number (minimum height = 70 mm).

Bestellbeispiel / Order example: steel hexagon socket screws
) ) M10 x 90 DIN 912, nuts
Griff fur Frontbefestigung / handle for front attachment  Index = F* DIN 934 and washers DIN 125.

Bohrungsabstand / bore clearance A = 355 mm
Schenkelhdhe 1/ shank height 1 H =110 mm
Schenkelhéhe 2 / shank height 2 H= 90 mm

Bestell-Nr. / Order no. HV-30.F355.110.090.54

*Hinweis: bei rlickseitiger Befestigung, Index = R
*Note: at attachment from behind, index = R

Alle MaBe in mm. / All dimensions in mm.
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