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Universal-
Gerätegriffe UG-01
Für Kleingeräte, Frontplatten
und ähnliche Anwendungs -
bereiche. Steg und Schenkel
sind als Passteile zusammen-
steckbar.

Werkstoff und Oberfläche:
Griffsteg aus Aluminium-
Profilrohr, mattiert und natur-
farben oder schwarz eloxiert.

Griffschenkel aus hochbelast-
barem Polyamid PA 6, glas -
kugel verstärkt mit Feinstruktur
und Messing-Gewindebuchse.

Tragkraft:
min. 200 N.

Hinweis:
Beliebige andere Grifflängen
auf Anfrage.

Universal Equipment
Handles UG-01
For small appliances, front
panels and similar applications.
Ledge and shank are assemb-
led.

Material and surface:
Handle ledge of aluminium
special section tube, matt
finishing and natural coloured
or black anodizing.

Handle shank of heavy duty
polyamide PA 6, glass bead
reinforced with fine structure
and brass threaded bushing.

Stress resistance:
min. 200 N.

Note:
Any other handle lengths 
available on request. 

Griffsteg naturfarben Griffsteg schwarz
Grip ledge natural colour Grip ledge black

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
A L Order no. Order no.

32 42 UG-01.032.01 UG-01.032.04

55 65 UG-01.055.01 UG-01.055.04

62 72 UG-01.062.01 UG-01.062.04

86 96 UG-01.086.01 UG-01.086.04

88 98 UG-01.088.01 UG-01.088.04

90 100 UG-01.090.01 UG-01.090.04

120 130 UG-01.120.01 UG-01.120.04

134 144 UG-01.134.01 UG-01.134.04

Einzelteile / Single components Bestell-Nr. / Order no.

Griffschenkel, 1 Stück UG-01.000.84
Handle shank, 1 piece

Griffsteg, 1 m, naturfarben UG-01.001.01
Grip ledge, 1 m, natural colour

Griffsteg, 1 m, schwarz UG-01.001.04
Grip ledge, 1 m, black

Steglänge

grip length

17

http://www.rohde-technics.com


www.rohde-technics.com

UG

40
 

A

ø 5,5 M5

12

9

L

A - 15 mm

40
 

12

A

M5 15

12

9

L

A - 10 mm

40
 

10

A

M5 13

12

9

L

= A

18

Typ UG-04

Typ UG-03

Universal-Gerätegriffe 
UG-02
UG-03
UG-04
Die Rohde-Griffserien UG zeich-
nen sich durch ihre univer selle
Anwendbarkeit aus. Steg und
Schenkel sind als Passteile 
zusammensetzbar. Je nach 
Auf gabe können Typen ohne
oder mit Stahl ver stärkung in 
den Schenkeln gewählt werden, 
letzteres kommt der Forderung
nach höchster Belastbarkeit 
entgegen.

Werkstoff und Oberfläche:
Griffsteg aus Aluminium-
Profil rohr.

Griffschenkel aus hochbelastba-
rem Polyamid PA 6, glaskugel ver -
stärkt mit Feinstruktur (Detail
siehe Ausführungen).

Griffsteg mattiert und natur-
farben oder schwarz eloxiert.

Ausführungen:

Typ UG-02 
mit Ms-Gewindebuchse. 

Tragkraft: 
min. 200 N.

Typ UG-03
mit durchgehendem verzinkten
Stahl kern.

Tragkraft: 
min. 500 N.

Typ UG-04
Schraubenmontage von vorn,
Stahllaschenverstärkung. 

Tragkraft: 
min. 500 N.

Lieferung einschließlich Edel stahl-
Zylinderschrauben mit Innen-
sechskant M5 x 45 DIN 912 und
verzinkten selbst sichernden
Sperrzahn muttern.

Hinweis:
Beliebige andere Grifflängen auf
Anfrage.

Bei Griffen für 19”- Front -
platten bedeutet:
HE = Höheneinheiten
1 HE = 44,45 mm = 1 6/8”
Frontplattenhöhe = 
HE x 44,45 – 0,8 mm.

Die Griffschenkel vom Typ UG-04 sind ebenfalls in
silbermetallic lieferbar. Preis auf Anfrage.
The handle shanks of type UG-04 are also available 
in a silver metallic finish. Please ask about the price.

Typ UG-02

Steglänge

grip length
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Alle Maße in mm. / All dimensions in mm.

Universal Equipment
Handles
UG-02
UG-03
UG-04
The common characteristic of
the Rohde UG-series is their
universal usability. They are
assembled by fitting the grip
ledge to the two elbow side
sections. Depending on the
degree of stress they will be
subjected to, the elbow sec-
tions can be selected with or
without steel reinforcement.

Material and surface:
Grip ledge: aluminium tubing.
Handle shanks made of high
duty polyamide PA 6, glass ball
reinforced, black, half- matt,
with fine structure. (Details see
versions).

The grip ledge is anodized 
with a matte finish in natural or
black colour.

Versions:

Type UG-02
with threaded brass bushing. 

Stress resistance: 
min. 200 N.

Type UG-03
with full galvanized steel core. 

Stress resistance: 
min. 500 N.

Type UG-04
screw-attachment from the
front, steel plate reinforcement. 

Stress resistance: 
min. 500 N.

Scope of supply incl. stainless
steel cheese head screws 
with hexagon socket M5 x 45
DIN 912 and galvan iz ed, self-
locking ratchet nuts.

Note:
Any other handle lengths 
available upon request.

It means for 19” front panel
handles:
HE = units of height
1 HE 44.45 mm = 1 6/8”
Height of front panels =
HE x 44.45 – 0.8 mm

Griffe für Montageausführung 2 (L = Frontplattenhöhe - 0,5 mm)
Handles for mounting version 2 (L = hight of front panel - 0,5 mm)

Frontplat- Steg-Farbe
tenhöhe Ledge
Height  colour
of front Typ UG-02 Typ UG-03 Typ UG-04
panel

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
L H Order no. A Order no. A Order no. A

43,0 43,5 natur / natural UG-02.029.01 29,0 – – – –
(1 HE) schwarz / black UG-02.029.04 29,0 – – – –

87,5 88,1 natur / natural UG-02.073.01 73,5 UG-03.077.01 77,5 UG-04.072.01 72,5
(2 HE) schwarz / black UG-02.073.04 73,5 UG-03.077.04 77,5 UG-04.072.04 72,5

132,0 132,5 natur / natural UG-02.118.01 118,0 UG-03.122.01 122,0 UG-04.117.01 117,0
(3 HE) schwarz / black UG-02.118.04 118,0 UG-03.122.04 122,0 UG-04.117.04 117,0

176,5 177,0 natur / natural UG-02.162.01 162,5 UG-03.166.01 166,5 UG-04.161.01 161,5
(4 HE) schwarz / black UG-02.162.04 162,5 UG-03.166.04 166,5 UG-04.161.04 161,5

Montage auf 19“-Frontplatte / Mounting on 19“- front panels

Montage-Ausführung 1
Mounting-version 1

Montage-Ausführung 2
Mounting-version 2

Einzelteile / Single components Bestell-Nr. / Order no.
Griffschenkel, 1 Stück UG-02.000.84
Handle shank, 1 piece UG-03.000.84

UG-04.000.84
Griffsteg, 1 m, naturfarben UG-RS.001.01Grip ledge, 1 m, natural colour
Griffsteg, 1 m, schwarz UG-RS.001.04Grip ledge, 1 m, black

Griffe für Montageausführung 1 (L < Frontplattenhöhe H)
Handles for mounting version 1 (L < hight of front panel H)

Frontplat- Steg-Farbe
tenhöhe Ledge
Height  colour
of front Typ UG-02 Typ UG-03 Typ UG-04
panel

Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.
A H Order no. L Order no. L Order no. L
55,0 88,1 natur / natural UG-02.055.01 69 UG-03.055.01 65 UG-04.055.01 70

(2 HE) schwarz / black UG-02.055.04 69 UG-03.055.04 65 UG-04.055.04 70
88,0 132,5 natur / natural UG-02.088.01 102 UG-03.088.01 98 UG-04.088.01 103

(3 HE) schwarz / black UG-02.088.04 102 UG-03.088.04 98 UG-04.088.04 103
100,0 132,5 natur / natural UG-02.100.01 114 UG-03.100.01 110 UG-04.100.01 115

(3 HE) schwarz / black UG-02.100.04 114 UG-03.100.04 110 UG-04.100.04 115
120,0 177,0 natur / natural UG-02.120.01 134 UG-03.120.01 130 UG-04.120.01 135

(4 HE) schwarz / black UG-02.120.04 134 UG-03.120.04 130 UG-04.120.04 135
180,0 221,5 natur / natural UG-02.180.01 194 UG-03.180.01 190 UG-04.180.01 195

(5 HE) schwarz / black UG-02.180.04 194 UG-03.180.04 190 UG-04.180.04 195
235,0 266,0 natur / natural UG-02.235.01 249 UG-03.235.01 245 UG-04.235.01 250

(6 HE) schwarz / black UG-02.235.04 249 UG-03.235.04 245 UG-04.235.04 250
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Universal-
Gerätegriffe UG-05
In beliebigen Bohrungsab stän -
den zusammenschraubbarer
Grifftyp.

Werkstoff und Oberfläche:
Griffsteg aus Aluminium-
Profil. Griffschenkel aus
Polyamid PA 6, glaskugel -
verstärkt, schwarz, ähnlich
RAL 9005, halbmatt mit
Feinstruktur.

Griffsteg mattiert und natur-
farben oder schwarz eloxiert.

Konstruktive Vorteile:
Massiver Aluminium-Steg.
Griffschenkel mit Schrauben -
sicherung.

Schraubmontage von vorn
durch den Steg.

Tragkraft: 
min. 1.000 N.

Lieferumfang:
Einschließlich Edelstahl-Zylin -
derschrauben mit Innen sechs -
kant M5 x 45 DIN 7984 bzw.
DIN 6912 und verzinkten
selbstsichernden Sperrzahn -
mut tern.

Universal Equipment
Handles UG-05
Bolt-together handle type for
any bore clearance required.

Material and surface:
Handle ledge of profiled
aluminium. Handle arms of
polyamide PA 6, glass ball
rein  forced, black, similar to 
RAL 9005, half-matt with 
fine structure.

Handle ledge anodized in 
natural or black colour with 
a matt finish.

Design advantages:
Solid aluminium ledge. Handle
shanks with screw retaining
facilities. Assembled by bolting
on from the front through the
ledge.

Stress resistance: 
min. 1.000 N.

Scope of delivery:
Includes stainless steel cheese
head screws with hexagon
sockets M5 x 45 to DIN 7984
or DIN 6912 and galvanized
self-locking detend nuts.

Griffsteg naturfarben Griffsteg schwarz
Grip ledge natural colour Grip ledge black

Bestell-Nr. Bestell-Nr.
A L Order no. Order no.

25 45 UG-05.025.01 UG-05.025.04

55 75 UG-05.055.01 UG-05.055.04

88 108 UG-05.088.01 UG-05.088.04

100 120 UG-05.100.01 UG-05.100.04

120 140 UG-05.120.01 UG-05.120.04

180 200 UG-05.180.01 UG-05.180.04

235 255 UG-05.235.01 UG-05.235.04

Beliebige andere Grifflängen lieferbar / Any desired handle lengths available

Die Griffschenkel vom Typ UG-05 sind
ebenfalls in silbermetallic lieferbar. 
Preis auf Anfrage.
The handle shanks of type UG-05 are 
also available in a silver metallic finish. 
Price on request.

Steglänge

grip length
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Universalgriff
UG-06

Werkstoff und Oberfläche:
Griffschenkel aus Polyamid PA 6,
glaskugelverstärkt, schwarz,
halbmatt mit Feinstruktur,
Gewindebuchse aus Messing.
Verbindungsrohr ø 12 x 1 mm
aus Aluminium AlMgSi 0,5;
mattglänzend naturfarben oder
schwarz eloxiert oder aus
Edelstahl, Werkstoff-Nr. 1.4301;
feingeschliffen.

Tragkraft: 
min. 200 N.

Hinweis:
Beliebige Grifflängen auf 
An frage.

Universal Handle 
UG-06
Material and surface:
Handle shank of polyamide PA 6,
glass ball reinforced, black, half-
matt with fine structure.
Threaded brass bushings.
Connecting tube ø 12 x 1 mm 
of aluminium AlMgSi 0.5; 
natural coloured or black anodi-
zed with dull bright finish or
made of stainless steel, material
no. 1.4301; fine ground.

Stress resistance: 
min. 200 N.

Note:
Other handle lengths on request.

Rohre in Eloxalausführung Rohre aus Edelstahl
Tubes in anodized versions Tubes made of 

stainless steel
naturfarben schwarz
natural colour black
Bestell-Nr. Bestell-Nr. Bestell-Nr.

A L Order no. Order no. Order no.
88 100 UG-06.088.01 UG-06.088.04 UG-06.088.37
96 108 UG-06.096.01 UG-06.096.04 UG-06.096.37

120 132 UG-06.120.01 UG-06.120.04 UG-06.120.37
128 140 UG-06.128.01 UG-06.128.04 UG-06.128.37
160 172 UG-06.160.01 UG-06.160.04 UG-06.160.37
180 192 UG-06.180.01 UG-06.180.04 UG-06.180.37
200 212 UG-06.200.01 UG-06.200.04 UG-06.200.37
235 247 UG-06.235.01 UG-06.235.04 UG-06.235.37
250 262 UG-06.250.01 UG-06.250.04 UG-06.250.37
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Rohre in Eloxalausführung
Tubes in anodized version
naturfarben schwarz
natural colour black
Bestell-Nr. Bestell-Nr. 

A L Order no. Order no.
120 144 UG-07.120.01 UG-07.120.04
150 174 UG-07.150.01 UG-07.150.04
180 204 UG-07.180.01 UG-07.180.04
200 224 UG-07.200.01 UG-07.200.04
250 274 UG-07.250.01 UG-07.250.04
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Griffserie UG-07
Werkstoff und Oberfläche:
Griffprofil aus Aluminium-
rundrohr AlMgSi 0,5; feinge-
schliffen und naturfarben oder
schwarz eloxiert. Griffschenkel
aus Polyamid PA 6, schwarz mit
Feinstruktur.

Tragkraft: 
min. 500 N.

Hinweis:
Beliebige Grifflängen und
Oberflächen auf Anfrage.

Handle Series UG-07
Material and surface:
Handle profile of aluminium
round tube AlMgSi 0.5; fine
ground and anodized in 
natural or black colour. Handle
shanks of polyamide PA 6,
black with fine structure.

Stress resistance: 
min. 500 N.

Note:
Any other handle lengths and
surfaces available on request.
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Griffserie UG-08
Werkstoff und Oberfläche:
Griffschenkel und Griffsteg aus
Edelstahl 1.4305. Oberfläche
gleitgeschliffen, gestrahlt und
mattglänzend elektropoliert. 

Tragkraft:
min. 500 N.

Hinweis:
Beliebige Grifflängen auf 
Anfrage.

Handle Series UG-08
Material and surface:
Handle shanks and handle ledge
made of stainless steel 1.4305. 
Surface vibration ground, bla-
sted and electropolished with a
semi-gloss finish. 

Stress resistance:
min. 500 N.

Note:
Any desired handle lengths on
request.

* Andere Grifflängen auf Anfrage
Other handle lengths on request
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Bestell-Nr.
A* L Order no.

100 114 UG-08.100.36

120 134 UG-08.120.36

140 154 UG-08.140.36

160 174 UG-08.160.36

180 194 UG-08.180.36

INOX
STAINLESS STEEL
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